-~ Warunki zapewnienia dostgpu oraz umieszczania obiektéw i urzadzen,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwbju ustugi.i sieci
telekomumkacyjnych dot. nieruchomosci i budynkéw w zasobach.
o Spoldz:elm Mleszkanlowej im. T. Koscnuszkl w Krakowne

§ 1.
‘ [Postanowmma ogolne] _

1. Niniejsze. warunkl zosta&y przygotowane w zwigzku z obowiazkiem wynlkajacym Z prze-
"pisu art. 35a ust. 6 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju US{'UQI i sieci tele-
komunlkacyjnych (tekst Jednohty Dz.U. 22022 r. poz. 884 ze zm.), zwanej dalej ,Ustawa”.

2. Pojeciom zawartym w niniejszych warunkach nalezy nadawaé takie samo zhaczenie, jakie
nadano im w Ustawie, chyba ze z tresci tych warunkéw wynika co$ lnnego

3. Spotdzielnia Mieszkaniowa im. T. Kosciuszki ZSledZIbaW Krakowie: (adres: ul. Lea 19, 30-
048 Krakow) wpisana do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru. Sqdowego prowa-
dzonego przez Sad Rejonowy dla Krakowa- Srodmlesma w Krakowie Xl Wydzna’r Gospo-
darczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS: 0000024781, posiadajgca nr
REGON: 000485753 i NIP: 675-000-58-32 (dalej jako ,Spétdzielnia”) jest udostepniaja-
cym w rozumieniu przepisu art. 30 ust. 1 Ustawy w odniesieniu do nieruchomosci, ktdrych
jest w%ascmelem uzytkownikiem wieczystym lub zarzadcg, w tym pozostajacych w jej za-
sobach czgsci wspolnych nieruchomosci gruntowych oraz posadowionych na nich budyn-
kow (zwanych dalej ,Nieruchomos$ciami”). o

4. Spéidzielnia udziela nieodptatnego- dostepu do Nleruchomosol w tym do budynku oraz
punktu styku, na wniosek przedsiebiorcéw telekomumkacyjnych (). podmiotéw wpisanych
do wiasciwego rejestru przedsigbiorcow telekomunikacyjnych), polegajgcy na: '

1) zapew’nieniu mozliwoéci wykorzystywania istniejgcego przylgcza telekomunikacyj-
nego lub istniejacej instalacji telekomunikacyjnej budynku, jezeli powielenie takiej
mfrastruktury bytoby ekonomicznie nieoptacalne lub technicznie niemozliwe,

2) “umozliwieniu doprowadzenia przytacza telekomumkacyjnego az do punktu styku

3) umozliwieniu wykonania instalacji telekomunikacyjnej budynku, Jezeh

a) nie istnieje ihstalacja'telekomunikacyjna budynku przystosowana do dostar-
czania ustug szerokopasmowego dostepu do lnternetu 0 przepustowosm co

~ najmniej 30 Mb/s lub. :

b) istniejaca instalacja telekomunlkacyjna budynku przystosowana do dostar-
czania ustug szerokopasmowego dostepu do Internetu o przepustowos$ci co
najmniej 30 Mb/s nie jest dostgpna lub nie odpowiada zapotrzebowaniu
przedsigbiorcy telekomunikacyjnego,

4) umozliwieniu korzystama z punktu styku, :

5) umozliwieniu utrzymywania, eksploatacji, przebudowy lub. remontu przy%acza tele-

* komunikacyjnego'lub instalacji telekomunikacyjnej budynku bedacych w%asnosma
. tego przed3|¢b|orcy telekomunikacyjnego, :
6) umozliwieniu wejscia na teren nieruchomoéci, w tym do budynku w zakres&e nie-
' zbe;dnym do korzystania z dostepu, o ktérym mowa w pkt 1-5 :

-w celu zapewnienia telekomunikacji w. tym budynku. :

5. W przypadku gdy Spétdzielnia jest wiascicielem kabla telekomumkacyjnego mstaIaCJl te-
lekomunikacyjnej budynku lub przytacza telekomunikacyjnego, nie bgdac wiascicielem,
uzytkownikiem wieczystym lub zarzadca nieruchomoéci, na ktorej znajduje sie tainfra-
strukt’Ura,'udsttepni ona-przedsiebiorcy telekomunikacyjnemu takie. przytgcze, instalacje,
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cato$é lub czesc kabla, w tym w szczegolnosci widkno $wiattowodowe, jezeli doprowa-
dzenie przytgcza telekomunikacyjnego, wykonanie instalacji telekomunikacyjnej budynku,
doprowadzenie kolejnego kabla telekomunikacyjnego do budynku lub umieszczenie ta-
kiego kabla w istniejacej kanalizacji kabloweJ by+oby ekonomicznie nieoptacalne lub tech-
nicznie niemozliwe. :

Spotdzielnia umozliwi operatorom, podmiotom, o ktorych mowaw.art. 4 pkt1,2,4,5i8
Ustawy, oraz jednostkom samorzadu terytorialnego wykonujgcym dziatalno$é, o ktorej
mowa w art. 3 ust. 1 Ustawy, umieszczenie na Nieruchomos$ci obiektéw i uqudzen infra-
struktury telekomumkacyjnej w celu niezwigzanym z zapewnieniem telekomunikacji w bu-
dynku znajdujgcym sie na tej Nieruchomosci, w szczegélnoéci instalowanie urzadzen te-
lekomunikacyjnych, przeprowadzanie linii kablowych pod Nleruchomosmq, na niej lub nad
hig, umieszczanie tabliczek informacyjnych o urzgdzeniach, a takze ich eksploatacje i kon-
serwacje, jezeli nie uniemozliwia to racjonalnego korzystania z Nieruchomosci, w szcze-
golnoéci nie prowadzi do istotnego zmniejszenia .warto$ci Nieruchomosci. Korzystanie
z Nieruchomosci w takim przypadku jest odptatne, chyba ze strony w umowie postanowig
inaczej. :

§2.
[Warunkl dostepu i warunki techniczne]
Dostep do Nieruchomo$ci oraz budynkow, w celu zapewnienia telekomunikacji, uzalez-
niony jest od spetnienia nastepujgcych warunkéw:

1) sporzadzenia, przedtozenia i uzgodnienia ze Spétdzielnig projektu wykonawczego
sieci telekomunikacyjnej obejmujgcego opis zamierzenia oraz u’wzgledniajqcego
zwilaszcza szczegoty dot. ewentualnej budowy kanalizaCji teletechnicznej, umiej-
scowienia tras kablowych i lokalizacje mezbednych urzgdzen telekomumkacyjnych

* oraz inne elementy wskazane w niniejszych warunkach;

2) zobownazanla sie” przez przedsigbiorce telekomumkacyjnego do wykonywanla

wszelkich prac na Nieruchomosciach oraz w budynkach na jego wiasny koszt oraz
- do ponoszenia przez przedsiebiorce telekomumkacyjnego bezposrednlch i uza-
v - sadnionych wydatkoéw Spoétdzielni zwigzanych z udzielonym dostepem;

3) 'zobowigzania sig przez przedsiebiorce telekomunikacyjnego do ponoszenia odpo-
wiedzialnosci za szkody wynikajgce z prac zwigzanych z budows, rozbudowsa,
przebudowq, eksploatacjg, konserwacjg, modernizacja wybudowanej na Nierucho-
mosciach oraz w budynkach infrastruktury telekomunikacyjnej;

4)  zapewnienia przez przedsiebiorce telekomunikacyjnego, ze wykonywanie prac na
Nieruchomosciach oraz w budynkach bedzie odbywac sie w sposéb profesjonalny,
przy zachowaniu'haleZytej starannosci, zgodnie z przepisami prawa, z uwzgled-
nieniem niniejszych warunkéw, w tym okreslonych w nich zasad w zakresie wyma-
gan branzy budowlanej oraz nie bé,dzie uniemozliwia¢ lub utrudnia¢ korzystania
z Nieruchomo$ci- oraz budynkéw, z poszanowaniem przepiséw dot. bezpieczen-
stwa i przeciwpozarowych;

5) zobowigzania sie przez przedsiebiorce telekomunlkacyjnego do umieszczania i in-
stalowania obiektéw i urzadzen telekomunikacyjnych spemlajacych wymogi obo-

, wigzujgcych w tym zakresie przepiséw prawa;

6) ponoszenia ‘wytgcznej odpowiedzialnoéci przez przedSIleorce telekomunikacyj-

nego za zamstalowane w ramach umowy oblekty i urzadzema telekomunlkacyjne
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9)

10)

11)

zapewnienia przez przedsiebiorce telekomunikacyjnego, ze prace na Niéruchomo'—
Sciach oraz w budynkach bedg wykonywane w dni powszednie w godz. 8:00 -
18: OO w.sposob mozliwe . najmniej ucigzliwy dla osob korzystajacych z Nierucho-
moéci oraz z budynkéw;

-zobowigzania sie przez przed3|eb|orce telekomunikacyjnego do ponoszenia odpo-
wiedzialnoéci za utrzymywanie porzadku, w tym sprzatanie w czasie prowadzenia
prac i uprzatniecie miejsca po wykonaniu prac na Nieruchomos$ciach oraz w. bu-
dynkach, przy 'poszanowaniu'przepiséw prawa, w tym w szczegolnoéci w zakresie
ochrony rodowiska, gospodarowania odpadami; : ' B
zobowigzania sie przedsigbiorcy telekomumkacyjnego do doprowadzenia Nieru-
chomosci oraz budynkow do stanu sprzed rozpoczema tych prac, najego wytgczny
koszt;

wyrazenla zgody na odbiér wykonanych prac przez Spoétdzielnig, a w przypadku
nieusuniecia wad stwierdzonych podczas odbioru w zakreslonym terminie, do ich
usuniecia na koszt i ryzyko przedsiebiorcy telekomunikacyjnego przez Spétdzielnie
lub podmiot trzeci dzia’réjqcy na jej zlecenie;

zobowigzania sie do informowania Spétdzielni o kazdym przypadku udostepnienia
infrastruktury telekomunikacyjnej innym przedsigbiorcom telekomunikacyjnym
oraz do ponoszenia przez przedsiebiorce telekomunikacyjnego udostepniajgcego

" te infrastrukture petnej solidarne; odpowiedzialnosci za dziatania przedsiebiorcow
- telekomunikacyjnych, ktérym udostepniono tg infrastrukture;

12)

-48)-

14)

15)

1)

zobowigzania sie przez przedsigbiorce “telekomunikacyjnego do dokonywania
okresowych przegladow technicznych infrastruktury telekomunlkacyjnej, nie rza-
dziej niz raz w roku oraz usuwania ewentualnych awarii; - S
zobowigzania S|e przedsugblorcy telekomunikacyjnego do przekazania dokumen-
tacji powykonawczej wykonanych prac na Nieruchomo$ciach oraz w budynkach;
braku- jakiejkolwiek OdeWIeleaanSCI Spétdzielni za zobowigzania wynikajgce
z zawartych przez przedsigbiorce telekomunikacyjnego umow abonenckich;
zobowigzania sig przedsigbiorcy telekomunikacyjnego do posiadania ubezpiecze-
nia OC obejmujacego zdarzenia zwigzane z budow3 i eksploatacjg wybudowane;
przez tego przedsneblorce w zasobach Spétdzielni infrastruktury telekomunikacyj-
nej, przez caty okres korzystania z dostgpu.

W przypadku uzyskania dostepu, przedsigbiorca telekomunikacyjny ponosi koszty zwig-
zane z udostepnieniem Nieruchomosci w celu wykorzystywania istniejgcego przytacza te-
lekomunikacyjnego lub istniejgcej instalacii telekomunikacyjnej budynku. albo doprowa-
dzenia do budynku przytgcza telekomunlkacyjnego lub wykonania instalacji telekomuni-
kacyjnej budynku, w tym przywrécenia stanu pierwotnego, a takze koszty utrzymania udo-
stepnionego przytgcza telekomunikacyjnego, instalacji telekomunlkacyjnej budynku lub
catoséci lub. czesci kabla telekomunlkacyjnego

W odniesieniu do projektu wykonawczego sieci telekomunlkacyjnej wskazuje sie nastepu-
jace ogdlne zasady:

przyjete. rOZWIazama techniczne muszag byc zgodne z aktualnymi przeplsaml tech-

" nicznymi oraz prawem dotyczgcym telekomunikacji;

2

prowadzenie elementow infrastruktury na widocznych czesciach elewacji budynku
nie jest dozwolorie, chyba ze strony ungdniq.takie rozwigzanie jako jedyne moz-
liwe przed sporzadzeniem projektu; :
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

funkcjonowanie infrastruktury nie moze powodowaé zaktocer w odbiorze telewizyj-
nym i radiowym oraz innych instalacjach takich jak: telewizji kablowej, telefonicznej,
domofonowej, telefonii ’komérkowej, internetowe;j itd. ;',

urzgdzenia montowane na dachu i instalacje wprowadzane z dachu do budynku nie
moga naruszac pokrycia dachowego; dla wspornikéw anten preferowane sg stojaki
dachowe obcigzane: ustawiane na dodatkowych podktadkach z papy lub innych
0 podobnym dziataniu; w uzasadnionych przypadkach dopuszczone bedzie moco-
wanie wspornikéw anten do $cian ’boCznyCh (W szczegdblnosci attyk) budynku, o ile
nie naruszy to odpornosci na wilgotno$¢ oktadziny termoizolacyjnej; przewody
w obrebie dachu muszg by¢ prowadzone w trwatych podstawach (drabinki, kanaty,
korytka w wykonaniu odpornym na warunki zewne_trzhe) podniesionych ponad po-
ziom pokrycia dachowego tak, by umozliwi¢ tatwg konserwacje i wymiane tego po-

. krycia; konstrukcje wsporcze kabli na dachu musza by¢ trwale przymocowane do

pokrycia dachowego Iub mocowane do muru (attyki); przez trwate mocowanie do
pokrycia dachowego nalezy rozumieé mocowanie z zastosowaniem techniki, ktora

- bez ingerencji cztowieka zapewnia trwatosé mocowania nie krotszg od typowego

Czasu miedzy planowymi wymianami przez Spotdzielnie pokrycia dachu; -
przyjete rozwigzania nie mogg prowadzié do nieakceptowanego przez mieszkan-
COW ograniczenia korzystania z budynkoéw w fazie wykonywania i w trakcie eksplo-

 atagji infrastruktury; zastrzezenie to dotyczy w szczegdlnosci nadmiernego lub dtu-

gotrwatego hatasu lub ograniczenia szerokosci schoddéw i podestéw przez czas
dtuzszy niz wynikajgcy z racjonalnego zorganizowania niezbednych robot;

w projekcie nalezy uwzgledni¢ wymagania branzy budowlanych wskazane w niniej-
szych warunkach: ‘ v o

w uzasadnionych przypadkach zwigzanych ze specyfikg infrastruktury zakres pro-
jektu bedzie zwiekszony o elementy niedajgce sie przewidzieé w chwili ogtaszania
niniejszych warunkoéw, a wynikajgce z koniecznosci udokumentowania, iz przedsie-
wzigcie nie uniemozliwi racj_onélnego korzystania z Nieruchomosci i budynkow
Spétdzielni lub nie naruszy intereséw stron trzecich; 7

opis zamierzenia powinien zawieraé w szczegolnosci jasny opis przedsiewziecia,
ze szczegbinym uwzglednieniem: (1) zasad i sposobdw prowadzenia 'infra_struktury

W budynkach; (I1) zwigzku infrastruktury budynkowej z instalacjami i kanalizacjg do-
- chodzaca do budynku (istniejgca i projektowang); (Ill) sposobu zasilania urzgdzen

aktywnych, rozmieszczenia urzadzen aktywnych, rozmieszczenia elementéw mo-

_ fcoWanych na $cianach (skrzynki rozdzielcze, skrzynki z urzadzeniami itp.); (V) na-

e Prawa budowlanego;

9)

ruszen scian konstrukcyjnych z powodu niezbednych otworéw; (V) zakresu inwe-

stycji wymagajgcego uzyskania pozwoler na budowe, dokonania zgtoszen budow-

lanych lub niewymagajgcego zadnych dziatan formalnych wymaganych przepisami
W opisie zamierzenia nalezy podaé w szczegdlnosci: (1) typy (rodzaje, budowe, roz-
miar lub liczbg wiokien, zyt lub par koncentrycznych i tym podobne informacje tech-
niczne) stosowanych przewodéw w budynkach; w przypadku przewodoéw niepro-
wadzonych w zamknietych ostonach (rurach, szczelnych kanatach itp.) muszg to
by¢ przewody nierozprzestrzeniajgce ptomienia, niewydzielajgce gazéw korozyj-
nych i z niskg emisjg dymu; kanaty kablowe PCW z pokrywami naktadanymi zaci-
skowo, prowadzone w zasiegu dotyku ponad podtoga, nie bedg uwazane za kanaty
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szczelne; (I1) trasy i sposoby rozprowadzenia infrastruktury w budynkach i na tere-
nie Spétdzielni; (I1l) sposdb zasilania w energie elektryczng urzadzen nadawczo-
odbiorczych, wzmacniaczy, konwerteréw elektrooptycznych i innych. urzgdzer ak-
tywnych z wydzielonych obwodéw wraz z indywidualnym pomiarem zuzycia energii
elektrycznej lub z wiasnego przytacza energetycznego; (IV) pobdr mocy wraz z po-

daniem zaleznoéci czasowych zmian poboru mocy; (V) zasady ch#odzema urza-

dzen aktywnych lub pomieszczen aparatury, w przypadku wystgpienia schtadzaczy
nalezy opisac sposéb usuwania wody oraz spodziewany poziom hatasu i sposoby
zabezp|eczen|a przed ucigzliwosciami akustycznymi; (VI) sposoby zabezpieczenia
przed przenoszeniem ognia przez instalacje i jej elementy, w tym uszczelnien
w przegrodach budowlanych; (VII) miejsca uziemien elementéw, ktére tego wyma-
gajg oraz przebiegu dodatkowych potgczen uziomowych, jesli wystapia; (VIII) pa-
sma pracy urzadzen radiowych oraz maksymalne zastepcze moce promieniowane
lzotropowo poszczegodlnych anten, Jezell wystapia; (IX) sposobu zabezpieczenia
metalowych szafek, drabinek kablowych itp. przed porazeniem w przypadku do-
tkniecia lub uszkodzenia (,przebicia”); ewentualnie nalezy zamie$ci¢ deklaracje, iz
pojawienie sie na obudowie metalowej napigcia nlebezplecznego Jest wykluczone
z powodow technicznych; ;

10) projekt powinien takze zawieraé w szczegolnosci: nazwe inwestora, dane autora

dokumentacji (projektant), uprawmenla projektowe autora (w wypadku konieczno-

‘$ci sporzadzenia projektu budowlanego przy obowigzku wystepowania o pozwole-
‘nie na budowe lub w przypadku dokonywania zgtoszen robét budowlanych przyta-

czy, dla ktorych wymagany jest udziat uprawnionego projektanta), dane podmiotu,
ktory bed2|e eksploatowat sie¢ lub $wiadczyt na niej ustugi (operator); w-przypadku
infrastruktury radiowej nalezy opisa¢ zagadnienia zwigzane z jej potencjalnym
wptywem (lub brakiem wptywu) na srodowisko, w tym moZIiwa_konie’c'zhoéé ogra-
niczania emisji podczas-prac zwigzanych z przebyWaniem na dachu innych oséb
niz pracownicy operatora; w przypadku realizacji infrastruktury radiowej przy wyko-
rzystaniu innego pasma niz pasma wolne od uzyskiwania pozwolénia radiowego
wymagane jest posiadanie decyzji wtasciwego organu (regulatora) o prawie do wy-
korzystania czestotliwo$ci, a warunki podane w decyzji muszg by¢ zgodne z para-
metrami podawanymi w projekcie; -

11) w przypadku montazu infrastruktury w istniejacej infrastrukturze telekomunikacyjnej

nalezy dotgczy¢ zgode jej wiasciciela lub stosowne, zgodnie z wymogami prawa
o$wiadczenie o istnieniu takiej zgody; ' "

12) rysunki w projekcie Wlnny przedstawia¢ co najmmej (I) plany mfrastruktury w bu-
- dynkach — plany wmny obrazowaé co najmniej zasade prowadzenia instalacji (jezeli
_ obrazowanie bardzo szczegbtowe jest zbyteczne, a zasada prowadzenla_ jasna

i powtarzalna), usytuowanie jej elementéw, typ i wymiary oston przewodow (rurki,

listwy, kanaty), lokallzaqe i wymiary szafek aparatury, wykonczeme otwordw wyko-

nywanych w scianach i stropach (1) plany zasilania urzadzen napieciem-230 V/50
Hz oraz ochrony przeciwporazeniowej urzadzen i szafek aparatury (obowigzuje
ochrona przez szybkie wylaczenie zapewniane przez wytgezniki réznicowopra-
dowe; wprowadzanie nowych linii zasilajgcych z ochrong przez zerowanie jest nie-

- dopuszczalne, nawet jezeli ten typ ochrony wystepuje w budynkach); (Ill) sposéb

przejscia mstaIaCJl na dachu.do wnetrza budynku (bez uszkadzania pokrycia da-
chowego i bez wykorzystywanla komindéw wentylacyjnych); (V) sposéb przejscia
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'instalacji Z gruntu do-wnetrza budynku na poziomie piwnic; (V) umiejscowienie
i przebieg instalacji dodatkowych, np. schtadzaczy; :

13) jezeli s3 wymagane pozwolenia na budowe. lub dokonanie zgtoszenia, konieczne
jest dostarczenie — w zaleznosci od trybu wtasciwego postepowania — kopie po-
zwolenia na budowe wraz z kopig zatwierdzonego projektu bu'dowlanego albo kopie
dokumentacji zwigzanej z dokbnanym zgtoszeniem robot budowlanych; projekt bu-
dowlany musi by¢ zgodny z wczeéniej zatwierdzonymi projektami wykonawczymi
(nie moze by¢ rozbiezny z tymi projektami); odpowiednio szczegétowy projekt bu-
dowlany (w postaci kopii _spbrzqdzonejprzed wykorZystaniem projektu budowla-
nego jako-dokumentu wpostepowaniu administracyjnym dla uzyskania pozwolenia

-na budowe) moze by¢ traktowany jako projekt wykonawczy; to samo dotyczy infor-
- .. macji (opisu i rysunkéw) dotgczanych do zgtaszania robét budowlanych.
Wskazuje sie nastepujgce ogdlne zasady w zakresie wymagan branzy budowlanej z tym
zastrzezeniem, ze jezeli z przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego wynikajg wa-
runki Odmienn_e, pierwszenstwo nalezy daé takim przepisom, a strony w uzasadnionych
wzgledami technologicznymi wypadkach mogg dokona¢ modyfikacji warunkow: -
- 1) wszystkie widoczne czeéci infrastruktury telekomunikacyjnej musza byé wykonane
‘ W zgodzie z powszechnie przyjmowanym poczuciem estetyki i nie mogg naruszac
estetyki juz istniejgcej; samo pojawienie sie nowych elementéw w przestrzeni uzy-
Wanej przez mieszkancow (rurki, kanaly, koryta instalacyjne, plomby w stropach,
'skr_zynk'i itp.) nie jest traktowane jako naruszenie estetyki, gdy elementy te zostang
zatwierdzone przez Spoétdzielnie po przedstawieniu projektu; naruszeniem estetyki
sg jednak w szczegolnosci: B
— nieutrzymywanie pionu/poziomu przebiegu linii lub mocowania skrzynek,
— nieréwne (niewygtadzone i odbiegajgce od poziomu otoczenia) plomby w stro-
pie/podtodze, -
" ~odstepstwa kolorystyczne $cian, na ktorych odtwarzano malowanie,
— odpadanie farby z powodu malowania niezgodnego z wymaganiami techniki
malarskiej, _ : ' : A
~ peknigcia, wgniecenia, zatamania i ztamania elementow instalacyjnych,
— odpryski emalii (farby) na skrzynkach; ’
— wystajgce przewody z oston lub skrzynek, : ,
5 — przewody nieostoniete pokrywami mimo zastosowania oston z pokrywami jako
elementu zatwierdzonego, ‘ 13
— fatwo wysuwajgce sie rurki i inne ostony przewodow ze skrzynek, -
— zasilanie urzadzen w skrzynkach za pomocg ruchomych przewoddéw zamiast
~ przewodow zainstalowanych trwale, ; ' : o _
— przewody Zle lub zbyt rzadko umocowane do $cian, koryt lub drabinek (takze
W piwnicy); : : ' :

2) urzadzenia montowane na dachu i instalacje wprowadzane z dachu do budynku
nie moga naruszaé pokrycia dachowego; dla wspornikéw anten preferowane sg
stojaki dachowe obcigzane, ustawiane na dodatkowych podktadkach z papy lub
innych o podobnym dziataniu; _ S

3) jezeliw uzasadnionych przypadkach dopuszczon_e bedzie mocowanie wspornikow
anten do $cian bocznych (w szczegdlnosci a'tty_k) budynku, nie moze to naruszaé
odpornosci ha wilgoé oktadziny. termoizolacyjnej; =
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'4) nie wolno prowadzi¢ ani wprowadzac przewodow i kabli do wnetrza budynku ka-
natami wentylacyjnymi; '

5) -urzadzenia montowane na dachu muszg by¢ organizowane za pomocg wigzek (na
odcinku nie dtuzszym od 1,5 m) lub koryt (drabinek) na podstawkach mocowanych
do dachu klejeniem poprzez dodatkowg warstwe papy; '

6) kable miedzy budynkami muszg by¢ uk’radane w ziemi lub w kanalizacji; nie ze-

' zwala sie na stosowanie tzw. przewieszek {j. zawieszania kabli miedzy budynkami;
w-wyjatkowych przypadkach i tylko na okres wykonywania instalacji telekomunika-
cyjnej zgode na przewieszke moze wydaé Spétdzielnia;

7) wprowadzenie kabli doziemnych do budynkow winno nastepowac przez przewiert
w $cianie ze spadkiem na zewnatrz budynku; po wprowadzeniu kabla przewiert
uszczelni¢ pried' przenikaniem wody, wilgoci i gazu (np. mozna przewiert w srod-
kowej czesci ciany uszczelni¢ ,,makroﬂeksemf’,' a silikonem po obydwu stronach
§ciany);

8) wymagane sg ognlozaporowe uszczelnienia przejsé przewodow przez wszystkie
$ciany dzielgce poszczegdlne numery posesji (,wejécia”) w ramach bloku; wska-
zane jest stosowanie specjalistycznych przepustow z certyfikowang szczelnoscig
i ogniotrwatosécig (w takich przypadkach montazu dokonujé uprawniony mbnter)

9) zabrania sie przy prowadzeniu prac naruszania i uszkadzania w1docznej jUZ lstme-
jacej mfrastruktury, ' :

10) nalezy stosowa¢ wiasciwe i odpowiednio gesto uchwyty do rurek lub odpow1ednlo
gesto mocowac listwy (kanaty), aby po kilku latach rurki nie wypadaty z uchwytéw
a listwy nie. odstawaty od $ciany (Jest to szczegdlnie istotne przy instalacjach ukta-
- danych na sufitach);

11) rury i listwy po $cianach klatek schodowych nalezy prowadzi¢ prosto z wytycze-
niem linii prowadzenla poziomnica;

12) wprowadzanie oston kabli (np. rurek mstalacyjnych) do wszystkich skrzynek kablo-
wych musi by¢ wykonane tak, by nie nastgpowato samorzutne wysuwanie sie rur
z otworéw w skrzynkach; rury powinny by¢ wprowadzané na tyle gteboko i moco-
wane do §cian na tyle blisko skrzyn, by zniechecié wandali od ztosliwego wycigga-
nia tych rur ostonowych ze skrzynek;

13)szafk| aparatury nalezy mocowac prosto i tak lokalizowag, aby nie utrudniaty do-
“stepu do istniejgcych juz instalacji i nie stanowity zagrozenia dla ruchu- pieszego;

" dolne krawedzie wszystkich metalowych skrzynek instalacyjnych musza sig zna-
lez& nie nizej niz 190 cm nad podtoga; obnizenie moze nastgpic tylko w obrebie '
piwnic i tylko wtedy, gdy nie ma mozliwosci odpowiednio wysokiego zamontowama
skrzynek; ; : :

14) w przypadku instalacji w klatce schodowej szafka aparatury winna by¢ estetyczna

 ajej wyglad, lokalizacje i sposéb mocowania nalezy uzgodnié ze Spoétdzielnia;

15)-przewiercanie stropu winno nastepowac jak najblizej §ciany (po upewnieniu si¢ co
do przebiegu zakrytych mstalaql elektrycznych gazowych [ teletechnlcznych iin-
nych); :

16) ubytki w betonie przy przeW|ercan|u stropu nalezy likwidowa¢ od strony posadzki
przez wygtadzenie gotowg posadzka, a od strony sufitu przez gipsowanie i wygta-
dzenie gtadzig szpachlowa;
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1) ubytkl w betonie lub tynku na §cianach klatek schodowych zacementowac zagip-
sowac i zamalowac farbg nie tylko o zblizonym kolorze, ale i odcieniu oraz w ksztat-
cie regularnych figur (kwadrat, prostokat — zasadniczo na catej potaci $ciany lub
w ramach wneki); : : :

18) wszystkie elementy budynku, na ktorych doszto do naruszenia istniejacego stanu,
muszg by¢ odtworzone za pomoca techniki nle mniej skutecznej i estetycznej niz
oryginalna;

19) zasilanie urzadzen aktywnych w budynkach winno by¢ prowadzone z osobnego

_ obwodu z zabezpieczeniem w rozdzielni budynkowej;

20) niedopuszczalne- jest poditgczanie urzadzen do puszek instalacyjnych rozdziel-
czych (np. w piwnicach) — Spoétdzielnia moze wydac zgode na takie podtgczenie
(takze na korzystanie z zasilania przez punkty $wietlne za pomoca tzw. ,ztodzie-
jek”) tylko na czas wykonywania prac wymagajgcych energii elektrycznej;

21) przewody zasilajgce 230 V nie mogg byé uktadane w tych samych rurkach, li-

- stwach os’(onowych lub kanatach, w.ktérych uktadane sa przewody sygnatowe;

22) czesci przewodzace, dostepne instalacji (np. metalowe szafki aparatury, metalowe

- koryta i drabinki w piwnicy) powinny by¢ objete ochrona przed porazemem oraz
- przed pozarem wywotanym przez zwarcie;

23)zakonczen|e prac nalezy zgtosi¢ Spoétdzielni, ktora dokona ich odbioru, co moze

stanowi¢ podstawe do rozpoczecia Swiadczenia ustug; odbiér obejmuje w szcze-

- gbInosci sprawdzenie zgodno$ci wykonania infrastruktury telekomunlkacyjnej W na
Nieruchomosciach i w budynkach z zatwierdzonym projektem, ocene czy nie na-
stapita samowola budowlana, dewastacja budynkow i terenéw do nich przylegtych,

- czy zostaly wykonane badania rozktadu pola elektromagnetycznego wokét tych
urzgdzen emitujgcych technike radiowa, dla ktérych wykonanie takiego -badania
jest obowigzkowe, a takze czy infrastruktura zostata wykonana estetycznie i bez-
piecznie.

§ 3.
[Obow1qzk| informacyjne]
Przedsigbiorca telekomunikacyjny moze zwrécié sie do Spétdzielni z wnioskiem o udzieleniu
mu informacji dot. Nieruchomosgi i budynkow, o dostep do ktorych sie ublega a takze sieci
telekomunlkacyjnych zrajdujgcych sie w tych budynkach, takich jak: &

a) dane Kontaktowe do podmiotow bedacych wiascicielami kabli. telekomumkacyjnych
instalacji telekomunikacyjnych tych budynkow i przytaczy telekomunlkacyjnych do
tych budynkow; :

b) dane podmiotéw korzystajgcych z punktu styku w tych budynkach

¢) dane-przedsiebiorcow telekomunikacyjnych korzystajacych z kabli telekomunlkacyj-
‘nych, instalacji telekomunlkacyjnych tych budynkow i przytgczy telekomunikacyj-
nych do tych budynkéw;

~d)-numerach ksigg wieczystych Nieruchomosci, o dostep do ktorych sie ublega

e) dane osdb uprawnionych do zawarcia umowy w sprawie dostepu do Nieruchomosci
oraz budynkéw, w celu zapewnienia telekomunlkaql w tych budynkach, wraz z ich
adresami do doreczen.
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§4.
[Zawarcie umowy]

1. Przedsigbiorcy telekomunlkacyjm oraz inne uprawmone ‘Ustawg podmioty, zaintereso-
wane wykonaniem infrastruktury i $wiadczeniem ustug telekomumkacyjnych na Nierucho-
mosciach i w budynkach Spdtdzielni, zwracajg si¢ z pisemnym wnioskiem do Spétdzielni
0 zawarcie umowy na udostepnlenle Nieruchomosci i budynkéw Spétdzielni:

2. Przedsigbiorcy telekomunikacyjni oraz inne uprawnione Ustawg podmioty p03|adajace
swoje sieci- telekomunlkacyjne na Nieruchomosciach lub w budynkach Spo#dZIelm i nie-
majgce uregulowanego pisemnie dostepu do tych Nieruchomosci lub budynkow, zwracaja
sie z pisemnym wnioskiem do Spdtdzielni o zawarcie umowy na udoste;pmeme Nlerucho- '
mosci i budynkow Spétdzielni zgodnej Z niniejszymi warunkami. :

3. Do pisemnego wniosku -nalezy zataczyé stosowne zaswiadczenie z Urzedu Komunikacji
Elektronicznej o wpisaniu podmiotu do rejestru przedsigbiorcow telekomunikacyjnych oraz
wykaz Nieruchomosci i budynkéw, ktére maja byé mu udostepnione, z podaniem doktad-
nego adresu, numeru ksiegi wieczystej i numeru dzialki, a takze inne oswiadczenia i do-
kumenty wymagane niniejszymi warunkami. W wypadku wnioskow sktadanych przez pet-
nomocnika — konieczne jest zalaczenie stosownego petnomocnictwa do wystgpowania
w imieniu wnioskodawey, podpisanedo przez osoby uprawnione do jego reprezentacji.

4. Spotdzielnia zastrzega sobie prawo do wezwania whnioskodawcy do uzupetnienia wniosku
niekompletnego oraz do dostarczenia niezbednych dodatkowych dokumentow uzgodnien
i zezwolen wynlkajacych z charakteru sprawy.

5. Na wniosek uprawnionego podmiotu, zawierajacy wszystkie- Wymagane dane oswiadcze-
nia i dokumenty, strony uzgodnig tre§¢ umowy na udostepnienie Nieruchomosci i budyn-
kow Spétdzielni. Strony bedg prowadzi¢ negocjacje w zakresie projektu umowy pisemnie
lub w drodze elektronicznej, a po dojéciu do porozumienia w zakresie treéci projektu
umowy, strony przystgpia. do zawarcia wynegocjowanej umowy przed up%ywem 30 dni
od dnia ztozenia wniosku. ' :

6. Majgc na uwadze, ze budowa kolejnej infrastruktury telekomunikacyjnej moze uniemozli-
wiaé lub znacznie zmnlejszyc racjonalne korzystanie z Nieruchomosci badz budynkow
Spotdzielnia zastrzega sobie mozliwo$é zawnioskowania do przedsiebiorcy telekomuni-
kacyjnego, o zwrdcenie sie przez niego do innych podmiotéw, ktére pOSIadaJa wiasng in-
frastrukture na Nleruchomosmach i w budynkach objetych whioskiem, o ich udostepnienie;
Spétdzielnia pomformUJe jakie podmioty swiadczg swoje ustugi i posiadajg swojg infra-
strukture na Nieruchomosciach i w budynkach objetych wnioskiem. W przypadku takim
30-dniowy termin na zawarcie umowy liczony begdzie od przestania przez wnioskodawce
do Spotdzielni informacji odno$nie do mozliwosci swiadczenia swoich us{ug z wykorzysta-
niem juz istniejacej infrastruktury lnnych podmiotow.

7. Na poczet poprawnie wykonanych prac SMK bedzie wnosita o pobranle zwrotnej kaucji w

7-CA PREZESA ZARZADU
S. EKONOMICZNO-FINANSO

GLOWNY KSI

mgr Piotr P,

kwocie ustalonej mdywrdualnej

- §5.
-[Postanowienia koricowe]
W sprawach nleuregulowanych w hiniejszych warunkach, zastosowanie majg przepisy prawa
powszechnie obowigzujgcego, w tym zwiaszcza Ustawy. W wypadku sprzecznosci niniejszych
warunkoéw z przeplsaml prawa powszechme obowxazujacego plerwszenstwo nalezy dac wiha-

$ciwym przepisom.
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