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REGULAMIN

okreslajacy szczegolowy zakres napraw, konserwacji i utrzymania nieruchomosci-
budynkéw, obcigzajacy Spoldzielni¢ i Uzytkownikow Lokali (dysponentow) —

obowigzujacy w Spéldzielni Mieszkaniowej im. T. Kosciuszki w Krakowie

I. Podstawa prawna, definicje iinne postanowienia ogolne.

§1

Postanowienia Regulaminu oparte sa m.in. na nast¢gpujacych przepisach:
Prawo budowlane-Ustawa z dn.7 lipca 1994, p6Zn.zm.i tekst jednolity Dz.U. z 2010 nr 243, poz.1623

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie warunkéw technicznych
uzytkowania budynkéw mieszkalnych z dnia 16 sierpnia 1999 r.

Regulamin Porzadku Domowego i Zasad Korzystania z Lokali obowigzujacy w SM im. T. Kosciuszki

§2

. Naprawami w rozumieniu niniejszego regulaminu sg roboty konserwacyjne, remontowe oraz wymiana

zuzytych lub uszkodzonych elementéw wykonczenia i wyposazenia wewnatrz lokali.

Naprawy nalezace do obowiazkow spotdzielni finansowane sg ze srodkéw spotdzielni.

Naprawy nalezace do obowiazkéw czionkéw spotdzielni finansowane sa przez tych cztonkow.
Spétdzielnia w ramach pobieranych oplat eksploatacyjnych i remontowych zobowigzana jest do
zapewnienia sprawnego dzialania istniejacych urzadzen technicznych budynku, umozliwiajacych
cztonkom Spétdzielni korzystanie z lokali i pomieszczen wspélnych oraz dbac o utrzymanie terenu i
otoczenia budynku w nalezytym stanie technicznym i higienicznym.

Spétdzielnia zobowiazana jest do dokonywania okresowych kontroli budynkéw zgodnie z Ustawa
Prawo Budowlane i prowadzenia ksiazek obiektow budowlanych.

II. Ogolny zakres obowigzkéw Spoéldzielni.
§3

Spéldzielnia zobowiazana jest do:
Utrzymania budynku w nalezytym stanie technicznym, estetycznym, zapewnienia bezpieczenstwa
konstrukcji, zabezpieczenia sprawnego funkcjonowania wszelkich instalacji, urzadzen w budynkach i
ich otoczeniu.

Zapewnienia korzystania z zimnej i cieplej wody, energii elektrycznej, ogrzewania lokali, dzwigow,
anteny zbiorczej, domofonu i innych urzadzen nalezacych do wyposazenia budynku.

Wyposazenia budynkéw w odpowiednie kontenery do gromadzenia odpadkow oraz zapewnienia ich
oproznienie z zachowaniem wymagan sanitarno-porzadkowych, jak rowniez zapewnienia konserwacji
i dezynfekcji zsypow, komor zsypowych i pomieszczen na kontenery.

Oznaczenia budynkéw znajdujacych si¢ na terenie osiedla przez umieszczenie na tych obiektach
odpowiednich tabliczek z numerem budynku i jego zarzadca.

Wywieszenia w latwo dostepnym i nalezycie oswietlonym miejscu w budynku (klatka schodowa)
tablic lub oszklonych gablot z wykazem zawierajacym:

a) adres Administracji Nieruchomosci wraz z telefonami i godzinami pracy,
b) kontakt z administratorem obstugujacym budynek: imig, nazwisko, telefon
¢) kontakt z firmg utrzymujaca czysto$¢ w budynku: nazwa, telefon,
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d) kartg informacyjna o adresach i telefonach: strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego, policji, strazy
miejskiej oraz pogotowia technicznego w nastgpujacych branzach: wodno-kanalizacyjnej,
centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznych, instalacji gazowych, dzwigéw osobowych i
osobowo-towarowych oraz dyzurnych zakladow konserwacyjno-remontowych $wiadczacych
catodobowe ustugi (usuwanie awarii) dla mieszkanicéw w nieroboczych dniach i godzinach pracy,

e) instrukcje p.poz.,

f) Regulamin Porzadku Domowego i Zasad Korzystania z Lokali, Regulamin Parkowania,

g) spis mieszkancoéw (za ich pisemng indywidualng zgoda),

Zapewnienia mieszkancom dogodnego i bezpiecznego przejscia do doméw i mieszkan, szczegolnie w
warunkach zimowych.

Zapewnienia oswietlenie klatek schodowych, korytarzy, numer6w administracyjnych budynkéw,
pomieszczen przeznaczonych do wspolnego uzytku.

Natychmiastowej likwidacja zagrozen dla zycia lub zdrowia mieszkancéw powstatych w wyniku
odpadania tynkow zewnetrznych, gzymsow, rynien, sopli lodowych, oblodzenia chodnikéw, awarii
instalacji gazowych i elektrycznych, c.o., cieplej i zimnej wody, kanalizacji, instalacji oddymiania, itd.
Wyegzekwowania od przedsigbiorstw budowlanych napraw polegajacych na usunieciu wad
wykonawstwa i uznanych za wady fizyczne budynku mieszkalnego, lokali mieszkalnych ujawnionych

w okresie rgkojmi 1 gwarancji.

Oznakowanie drog wewnetrznych, parkingéw i miejsc postojowych, zgodnie z aktualnie obowigzujaca

organizacja ruchu na danej nieruchomosci.

II1. Podzial napraw w budynkach - nieruchomosciach na naprawy obcigzajace
Spoldzielni¢ oraz uzytkownikow (dysponentow) lokali

§4
Zasady pokrywania kosztéw napraw przez Spéldzielni¢ sa nastgpujace:

. Wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem przez Spétdzielni¢ obowigzkoéw okreslonych w § 5

pokrywane sg z funduszu remontowego oraz wptywow na pokrycie kosztéw eksploatacji danej

nieruchomosci.

Rozgraniczenie obowiazkéw Spotdzielni oraz dysponentéw lokali w zakresie napraw wewnatrz lokali

dokonywane jest przy uwzglednieniu:

a) wysokosci wplywow na fundusz remontowy i konserwacj¢ dokonywanych w ramach pobieranych
optat remontowych i eksploatacyjno-konserwacyjnych,

b) specyfiki elementéw instalacji i wykonczenia czgsci wspdlnych danej nieruchomosci.

Rada Nadzorcza moze rozszerzy¢ obowiazki Spotdzielni w zakresie napraw i konserwacji wewnatrz

lokali zajmowanych przez cztonkéw Spotdzielni poza zakres okreslony w §5 . W tym przypadku Rada

Nadzorcza uchwala na ten cel dodatkowy odpis na fundusz remontowy.

§5

Podstawowy zakres obowigzkéw Spéldzielni w dziedzinie napraw i konserwacji wewnatrz i

zewnatrz budynkéw obejmuje naprawy i konserwacje:

a) wszystkich elementéw instalacji i technicznego wyposazenia znajdujacych si¢ w czgsciach
wspolnych budynku i nieruchomosci oraz w lokalach stanowiacych mienie Spotdzielni,

b) czesci elementow instalacji technicznych znajdujacych si¢ wewnatrz lokali mieszkalnych oraz
lokali o innym przeznaczeniu, w tym garazy.

Podzial obowiazkéw usuwania usterek i awarii wewnatrz lokali, wym. w pkt.1.b, pomigdzy

Spoldzielnia i uzytkownikiem (dysponentem) lokalu przedstawia tabela nr 1, stanowiaca iftegralng

cze$¢ Regulaminu.
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Tabela nr 1 podzialu obowigzkéw usuwania usterek i awarii wewngtrz l_okali mieszkalnych.

Lp | Nazwa Definicja instalacji ranica mi¢gdzy (Obowigzek Obowigzek
czeScig wspolng |utrzymania utrzymania
a lokalem przez przez
Spéldzielni¢ | uzytkownika lokalu
1. | Imstalacja |ukiad przewod6w centralnego cato$¢ instalacji calo$¢ instalacji
Centralnego ogrzewan_ia w budynk}x wraz z nalezy do czgéci
Ogrzewania armaturg i wyposazeniem, wspolnej, tacznie z
majacy poczatek w miejscu zaworami na
polaczenia przewodu z zaworem | zasilaniu i
odcinajacym tg instalacj¢ od powrocie oraz
wezta cieplnego lub przylacza, a | glowicami
zakonczenie na grzejnikach. | termostatycznymi
2. | Instalacja uklad przewod6éw wody zimnej | pierwszy zawor calosc instalacji | calos¢ instalacji za
Wodociago- |V budynku wraz z ;_mnaturqi odf:inajqcy w w budynku do zaworem odcinajacym do
- wyposazeniem, majacy poczatek | mieszkaniu pierwszego punktéw czerpalnych -
w miejscu polaczenia przewodu zaworu (naprawa lub wymiana
z zaworem odcinajacym tg odcinajacego w | instalacji wodnej,
instalacje od wodomierza mieszkaniu odbiorczych urzadzen
umieszczonego na przytaczu acznie z nim, wodno-kanalizacyjnych
wodociagowym, a zakonczenie w kontrola wraz z odptywami ,
punktach czerpalnych wody legalizacji wpustow i kratek
zimne;j. wodomierzy podtogowych, kranow,
indywidualnych | baterii, dolnoptukéw,
wezykow zasilajacych
baterie, podgrzewacze
wody i dolnoptuki)
legalizacja wodomierzy
3. Instalacja ukiad przewodéw trojnik calos¢ instalacji caloé(f i{ls_talacji
Kanaliza- kanalizacyjnych w budynku wraz | przytaczeniowy w budynku do za tr(')]mk.lem
; z armaturg i wyposazeniem trojnika przy- oraz do niego
cyjna majacy poczatek w miejscu taczeniowego wilaczonej wraz z
polaczenia przewodéw z lacznie z nim, urzadzeniami —
przyborami kanalizacyjnymi w (przewody odptywowe
pomieszczeniach, a zakorficzenie od urzadzen sanitarnych
na wlotach poziomych lokalu: zlewozmywakéw,
przewod6w kanalizacyjnych do wanien, mis klozetowych,
pierwszych od strony budynku kratek $ciekowych,
studzienek umieszczonych na syfonow stropowych, itp.
zewnatrz budynku. do pionéw zbiorczych),
4. Instalacja |ukiad przewodow gazowych w | zawér odcinajacy | catos¢ instalaci catos¢ insFalgcji za
Gazowa budynku wraz z armatura, przed w budynku do zaworem odcma'_]qcym
wyposazeniem i urzadzeniami odbiornikiem zaworu przed urzadzeniem wraz
gazowymi, majacy poczatek w odcinajacego z tym zaworem
miejscu polaczenia przewodu z przed i urzadzeniem (gazowe
kurkiem gléwnym gazowym urzadzeniem bez | kuchenki i przeptywowe
odcinajacym te instalacje od tego zaworu ogrzewacze wody )
przylacza, a zakonczenie na
urzadzeniach gazowych wraz z
tymi urzadzeniami.




Tabela nr 1 podzialu obowigzkéw usuwania usterek i awarii wewngtrz lokali mieszkalnych.

Lp | Nazwa Definicja instalacji ranica migdzy |Obowigzek Obowigzek
czeScig wspélng |utrzymania utrzymania
a lokalem przez przez
Spéldzielni¢ | uzytkownika lokalu
5. Instalacja uktad przewodéw i kabli w przejscie instalacji |cato$¢ instalacji calosc instalacji w
Elektryczna budynku wraz ze sprzetem i klatka schodowa / |w budynku w lokalu od skrzynki
osprzetem elektroinstalacyjnym, | lokal mieszkalny | piwnicach i na bezpiecznikowej
urzadzeniami, aparaturg roz- (skrzynka klatce schodowej
dzielcza i sterownicza, uktadem | bezpiecznikowa) | do podiaczenia
pomiarowo-rozliczeniowym. lokalu
urzadzeniami zabezpieczajacymi

i ochronnymi oraz uziemieniami,
majacy poczatek na zaciskach
wyjsciowych wewnetrznych linii
zasilajacych w ztaczu i koniec na
gniazdach wtyczkowych,
wypustach o$wietleniowych i
zainstalowanych na stale
odbiornikach zasilanych energia

elektryczna.

6. |Przewody Przewody spalinowe wraz z ich W catosci naleza do
. zeni 7 lokalu
alinowe wyposazeniem, shuzace do
o odprowadzania spalin z palenisk
opalanych paliwem gazowym
lub olejowym do kanatow
spalinowych

Kanaly wykonane w $cianach w calosci sa w catosci
Kanaly budynku lub przybudowane do | czg$cia
Spalinowe tych $cian, wraz z ich wyposa- nieruchomosci
zeniem, stuzace do odprowa- wspolnej.
dzania spalin ponad dach.

K Kanaty wykonane w $cianach w catosci sa w catosci
analy . | budynku lub przybudowane do | czgscia
Wentylacyj- tych $cian, wraz z ich wyposa- nieruchomosci
ne zeniem, stuzace do odprowa- wspolne;j.
dzania zanieczyszczonego
powietrza z pomieszczen

7 Instalacja Instalacja wraz z urzadzeniami poq}qczenie cala instalacja staFja domowa —
Domofono- elektronicznymi stuzace do unisonu dor'nofc.)nowa za unifon
komunikacji glosowej na mate wyjatkiem
Wi odlegtosci bez posrednictwa unifonu

centrali, pomigdzy zewnetrzng
kaseta bramowa, a montowang
wewnatrz shuchawka unifonu




§6
Szczegélowe obowigzki Spéldzielni w dziedzinie napraw i konserwacji sa nastepujace:

1. Wykonywanie okresowych przegladéw technicznych w oparciu o art. 62 ustawy Prawo Budowlane z
dnia 07.07.1994r (tekst jedn. ze zm. Dz.U. nr 243 z 2010 r ,poz.1623) oraz przepisy wykonawcze.

2. Naprawy polegajace na usunigciu zniszczen powstatych wewnatrz lokali, a bedacych nastgpstwem nie
wykonania napraw nalezacych do obowiazkéw Spotdzielni m. in. takich jak : zacieki powstate w
zwiazku z nieszczelnoscig dachu, daszku nad loggia, przecieki przez $ciane, przecieki z pionéw
kanalizacyjnych i technologicznych,kratek wentylacyjnych oraz przewodéw wentylacyjno-spalinowych

3. Malowanie drzwi do lokali mieszkalnych od strony klatek schodowych — w trakcie malowania klatek
schodowych.

4. Naprawy bedace obowigzkiem Spotdzielni, wymienione w § 5 tabela nr.1, nie dotycza przypadkéow,
gdy zostang stwierdzone niedozwolone lub samowolne przer6bki na instalacjach - w odniesieniu do
dokumentacji technicznej budynku oraz nie dotycza réwniez przypadku dokonanej za zgoda
Spotdzielni wymiany grzejnika w instalacji c.o. z wlasnej woli dysponenta lokalu i na jego koszt.

5. Wyegzekwowanie - od wykonawcow robot budowlanych dzialajacych na zlecenie spétdzielni -
usuniecia usterek i wad wykonawczych ujawnionych w okresie regkojmi i gwarancji.

6. Naprawa lub wymiana w lokalach uzytkowych stolarki okiennej i drzwiowej wbudowanej w elewacje
w pawilonach handlowych.

7. Naprawa i konserwacja skrzynek pocztowych, w tym zamkow, jezeli ich uszkodzenie nie zostato
spowodowane przez uzytkownika.

8. Naprawy balkondéw i loggii jako elementéw stanowiacych czgs¢ architektoniczng elewacji budynkow.
Naprawa dotyczy wszystkich elementow konstrukcyjnych, warstw izolacji, elementéw balustrad:

a) jezeli koniecznos¢ naprawy wynika z naturalnego zuzycia eksploatacyjnego tych elementow przy
wlasciwej eksploatacji ze strony uzytkownika (dysponenta) lokalu, przy zachowaniu przez niego
nalezytej starannosci w zakresie eksploatacji i utrzymaniu balkonu lub loggii w nalezytym stanie
technicznym z wylaczeniem warstwy wykonczeniowej - posadzki z terakoty.

b) jezeli konieczno$é naprawy wynika z przyczyn lezacych po stronie Spotdzielni.

§7
Podstawowe obowiazki dysponenta lokalu w dziedzinie napraw i konserwacji sa nastgpujace:

1. Niezwloczne zawiadomienie stuzb technicznych Spétdzielni o wszystkich zauwazonych usterkach
(awariach) wewnatrz lokalu pod rygorem pozbawienia go uzyskania z tego tytutu odszkodowania lub
prawa do dokonania napraw na koszt Spétdzielni.

2. Udostepnienie lokalu, w dniach i godzinach uprzednio uzgodnionych z Administracjg Nieruchomosci
celem usunigcia awarii, czy tez jej przyczyn oraz przeprowadzenia prac naprawczo-remontowych. W
przypadku awarii wywotujacej szkode lub grozacej wywotaniem szkody w nieruchomosci lub innych
lokalach, dysponent lokalu lub pefnoletnie osoby reprezentujace jego prawa sa obowiazani do
natychmiastowego udostepnienia lokalu w celu usunigcia przyczyn awarii.

3. Udostepnienie lokalu, w dniach i godzinach uprzednio uzgodnionych z Administracja Nieruchomosci
w celu okresowych kontroli stanu technicznego oraz konserwacji elementow instalacji oraz
wyposazenia bedacego na utrzymaniu Spotdzielni.

§8
Szézegélowe obowigzki dysponenta lokalu w dziedzinie napraw i konserwacji sa nastgpujace:

1. Naprawa wszystkich instalacji wewngtrznych ujetych w § 5 tabela nr.1 oraz przeglad, konserwacja i
regulacja odbiornikéw gazowych zgodnie z instrukcja urzadzenia, '

2. Wymiana zuzytych uszczelek w zaworach czerpalnych nad wannami, umywalkami i w sptpczkach
ustepowych, zbiornikowych oraz cisnieniowych,
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Uzupetnienie wszelkich ubytkéw tynku oraz malowanie $cian i sufitow,

Naprawa oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej przynaleznej do lokalu, z zapewnieniem
wiasciwej ilosci doptywu powietrza zewngtrznego do wentylacji lokalu.

Czyszczenie kanalizacyjnych kratek Sciekowych,

Naprawa urzadzen techniczno - sanitarnych w mieszkaniu, tacznie z wymiana tych urzadzen.

Do urzadzen techniczno - sanitarnych zalicza si¢ nastepujace urzadzenia wraz z zawieszeniem lub

posadowieniem oraz przytaczami do instalacji:

a) wanng tacznie z odptywem, baterig, natrysk oraz kratke $ciekowa,

b) gazowy grzejnik wody przeptywowej (fazienkowy i kuchenny),

c¢) kuchenka gazowa lub elektryczna (z wyposazeniem),

d) elektryczny grzejnik zbiornikowy (terma lub bojler) lub przeptywowy,

e) zlewozmywak z odptywem i bateria,

f) brodzik z odptywem, baterig lub natryskiem.

Konserwacja, naprawa i wymiana podtég, wykonana zgodnie z dokumentacja techniczng budynku,

Odnawianie lokalu polegajace na:

a) malowaniu sufitéw i $cian tacznie z uzupelnieniem ubytkéw tynku lub tapetowaniu $cian z
czgstotliwoscia wynikajaca z whasciwosci techniczno-estetycznych, nie rzadziej niz co 5 lat,

b) malowaniu olejnym stolarki okiennej od zewnatrz i od wewnatrz, stolarki drewniane;j
wewngtrznej, mebli wbudowanych, $cian i innych urzadzen malowanych olejno dla
zabezpieczenia przed korozjg - w miar¢ potrzeby, jednak nie rzadziej niz raz na 4 lata,

¢) malowaniu grzejnikéw farbami o specjalistycznym przeznaczeniu,

d) wymianie uszkodzonych ptytek glazurowanych, jezeli zostaly przyjete jako standardowe
wyposazenie mieszkania,

e) uzupelnieniu tynkdw oraz malowaniu $cian loggii i ptyt ostonowych balkonéw i loggii od
wewnatrz, tacznie z elementami metalowymi, co najmniej raz na 5 lat w kolorach obowigzujacych
dla danego budynku,

f) wymianie uszkodzonych ptytek glazurowanych, uzupetnianie fug posadzek na balkonach i
loggiach jezeli zostaly przyjete jako standardowe wyposazenie mieszkania,

g) utrzymywanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym elementéw balkonéw i loggii wraz z
niezbednymi robotami konserwacyjnymi a w szczeg6lnosci: uzupehnianie fug posadzek z terakoty,
konserwacja-malowanie elementow balustrad, Scian loggii w istniejacych kolorach farbami do
zastosowania zewnetrznego. Wymiana posadzek z terakoty w przypadku ich uszkodzenia i zuzycia
wynikajacego z winny dysponenta lokalu lub naturalnego zuzycia eksploatacyjnego.

h) pokrywaniu wszystkich kosztoéw naprawy balkonéw i loggii w zakresie likwidacji uszkodzen
wynikajacych z winny dysponenta lokalu.

Naprawa lub wymiana uszkodzonych zamkow (zamknigc) itp., elementéw w oknach, drzwiach i

wbudowanych szafach.

10. Naprawa lub wymiana osprzgtu elektrycznego w lokalu mieszkalnym.
11. Usuwanie zatkania przewodéw odptywowych od urzadzen sanitarnych w lokalu mieszkalnym.
12. Uzupekienie oszklenia drzwi i okien w lokalu mieszkalnym.
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§9

Uszkodzenia przekraczajace normalne zuzycie budynku lub jego wyposazenia wymagajace napraw
powstate z winy dysponenta lokalu, czy jego domownikéw w wyniku ich dziatania lub zaniechania
dzialania obciazaja bezposrednio dysponenta lokalu.

Spotdzielnia w przypadkach wym. w ust.1 ma prawo obciazy¢ cztonka lub wiasciciela lokalu kosztami
napraw, a w razie odmowy zaptaty dochodzi¢ swoich roszczen na drodze sadowe;.

W szczegblnych przypadkach po komisyjnym stwierdzeniu wystapienia usterki - awarii, kto
usuniecie nalezy do obowiazkéw dysponenta lokalu, decyzj¢ o pokrycie kosztow - na wii
technicznego, podejmuje zarzad Spotdzielni.




§10

1. Dokonywanie przez dysponenta lokalu lub jego domownikéw zmian i modyfikacji oraz CZasowy
demontaz lub rozregulowanie instalacji centralnego ogrzewania poprzez demontowanie glowic przy
grzejnikach i dokonywanie zmian nastaw na zaworach jest surowo zabronione. Spétdzielnia w takich
przypadkach jest obowiazana doprowadzié instalacje centralnego ogrzewania do stanu projektowego i
obciazy¢ dysponenta lokalu wszystkimi kosztami.

2. Zabrania si¢ dokonywania samowolnej przerobki instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym przez
czlonka lub wiasciciela lokalu.

3. Wszelkie zmiany i modyfikacje pozostalych instalacji znajdujacych si¢ w zajmowanym lokalu oraz
przebudowa scian, wymiana stolarki okiennej oraz zabudowa loggii, wymagaja pisemnej zgody
Spotdzielni uzyskanej przed przystapieniem do robot. Po wykonaniu robot, na ktére wezesniej
uzyskano pisemng zgode, nalezy zglosi¢ ten fakt do Spétdzielni celem dokonania odbioru
technicznego

4. W przypadku stwierdzenia przez Spo6tdzielni¢ samowolnego (bez pisemnej zgody Spotdzielni)
dokonania zmian lub modyfikacji o ktérych mowa w ust. 2 i 3, dysponent lokalu obowigzany jest do
legalizacji powyzszych zmian zgodnie z obowigzujacym prawem budowlanym oraz przepisami
wykonawczymi na swoj koszt.

5. Dysponent lokalu jest zobowigzany utrzymywac¢ zajmowany lokal w nalezytym stanie technicznym,
sanitarnym i higienicznym oraz przestrzega¢ w tym zakresie Regulaminu Porzadku Domowego i
Zasad Korzystania z Lokali.

§11

Niniejszy Regulamin zostal uchwalony Uchwata Rady Nadzorczej Spétdzielni nr 06/03/2013 z dnia
12.03.2013 r. i obowigzuje od dnia uchwalenia.

§ 12

Z chwilg wejscia w zycie niniejszego Regulaminu traci moc Regulamin okreslajacy obowiazki Sp(')%dzielni
i Cztonkéw w zakresie ngpraw wewnatrz lokali i w budynkach Spétdzielni, oraz sposéb rozliczen
Spotdzielni z cztonkami [zwalniajacymi lokale, uchwalony Uchwala Rady Nadzorczej nr 47/98 z dnia

22.09.1998 .

RADA NADZORCZA
Spéidzielni Mieszkaniowe]
im. T. Kodeluszki w Krakowie




